Novo
Nice Guarita

Confira o manual com
as principais funcoes!




Antes de
comecatr...

Vocé quer se especializar ainda mais sobre
todas as solucoes da Nice?

\ Baixe o app Especialista Nice 2.0
Y Catalogos, orcamentos e muito mais
na palma da sua mao!

Assista aos treinamentos
@ no Nice EAD (YouTube)
Conteudos praticos para sua instalacao!

niceforyou.com/br



E o sistema mais adotado para controle
de acesso em condominios no Brasil,
compativel com os melhores softwares de

portaria local e remota do mercado.

Solucao completa
de acesso de veiculos
e pedestres
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Para condominios
pequenos e grandes
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Portaria Remota
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Modulo Guarita

Informacoes Técnicas

Modelo MG3000

Display LCD TFT de 3,5 polegadas (480 x 320 px),
com tela touch capacitiva

Portas: 1 Ethernet, 1 USB (pen drive e teclado), 1
RS232 (interface com PC), 1 Wiegand ou RS485
(leitores para cadastro), 1 RS485 (conversor modulo
botoeira) e 2 CAN para receptores ou controladoras

Ate 12 mil dispositivos (controle remoto, cartoes,
chaveiros e TAGs veiculares) / até 3 mil biometrias

Milhoes de registros de eventos
Alimentacao de 12 VDC - 1 A (fonte nao inclusa)

Ate 8 receptores de cada tipo (32 no total)




Vantagens

A unica central para gestao de acesso com conexao
Ethernet

Simples, confiavel e facil de instalar

Display LCD Touch Screen

Interface grafica interativa

Alerta de dispositivos clonados

Comando de atée 128 portas

Funcao anti-passback para todas as 128 portas

Sistema modular em conjunto com 0s receptores
e leitores

Backup simultaneo, memoria interna e SD card
Funcoes “desperta porteiro” e “panico”
Funcionamento autonomo ou controlado por software

Protocolo TCP/IP e Contact ID

O sistema se mantem funcionando em caso de queda
do servidor

Interacao com empresas de monitoramento
e portaria remota




Fixacao do modulo

Nice

B Pode ser fixado na parede, com parafusos
B Também pode ser instalado em trilho DIN
B Ou mesmo com suporte de mesa (vendido separadamente)




Conectando a rede CAN

B Conexao tipo borne, que traz muito mais
praticidade na instalagao

Resistor fim de linha - rede CAN

Ard 500 rerteos

B Ja esta na placa (tanto do Mddulo Guarita quanto
dos receptores)

B E necessario apenas fechar o jumper do Ultimo
receptor ligado em cascata



Cartao de memoria - SD Card
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B De simples utilizacao (16 Gb), armazena todas

as informacoes de usuarios e eventos

Entrando no modo

de programacao

Nice

SISTEMA GUARITA

EVENTOS

CONTROLES

27/06/2019

SENHA: MENU BASICO

--

B Feito por meio de uma senha

B Cadastre senhas distintas para o menu basico

e 0 menu avangado

B Vocé tambem pode deixar o acesso liberado




Display e navegacao

m SENHA: MENU BASICO m

Nice
HEEER

SISTEMA GUARITA

27/06/2019

VOLTAR MENU BASICO
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ADICIONAR USUARID & DERPERTA PORTEIRO

- =,
é?ﬁ EDITAR USUARIO hﬁ( BACKUP

APAGAR USUARIO

o

AVANCAR

B Display LCD touch screen, com navegacao extremamente
simples, feita na propria tela
B ConfiguracOes mais faceis, interativas e intuitivas

Inserindo os dados

ADICIONAR USUARIO
y ~
@ CONTROLE REMOTD @h‘ BIOMETRIA

ADICIONAR: DADOS DO USUARIO m EDITAR: DADOS DO USUARIO m

BLOCO A NOME JOSE MARIA DA SILVA

B A insercao pode ser por software externo, por teclado

externo ou diretamente pelo teclado do display touch screen
— mais facil e rapido



Selecionando o idioma

VOLTAR OPCOES 6/9 m

IDIOMA

Y
/AN

AVANCAR

B Pode ser escolhido diretamente na tela de configuragcao
B [diomas disponiveis: portugués, inglés e espanhol

Entrando na protecao de tela

Nice

SISTEMA GUARITA

12:21

B Apds 60 segundos em atividade, a luz de fundo &
reduzida para 25%
B Mais economia de energia, automaticamente



RTX3004

Informacoes Téchicas

Receptor para controle remoto
Funcao panico ativada por controle remoto
LED para indicacao de status

4 saidas relés (NA) para acionar ate 4 portas,
portoes ou cancelas

4 entradas digitais para monitorar porta aberta, passagem
ou arrombamento

Comunicacao CAN, 2 fios

Porta USB para atualizacao da versao de firmware com
pen drive

Alimentacao 12 VDC - 1 A (fonte nao inclusa)

Nova caixa plastica para instalacao

Vantagens

ldentifica controle clonado
| Seguro e confiavel

. Controla até 4 portas,
portoes e cancelas

- Excelente alcance e protecao
contra interferéncias

. Pode ser instalado
em ambiente externo

RTX3004




Fixacao do receptor

Nice

B Tanto em ambiente interno como em externo, pode ser fixado
por parafusos

B Também pode ser usado no trilho DIN (junto com acessorios
de mercado, nao fornecidos com o produto)



Conectando a antena

B Por meio de conector tipo borne

Conectando a rede CAN

B Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalagao



CTW3004

Informacoes Téchicas

Receptor Wiegand para leitor RFID e teclado

4 saidas relés independentes NA/NF com tempo de
retencao selecionavel

- Aceita até 4 leitores conectados através de Wiegand
Saida para LED/buzzer
Bootloader feito via USB
Comunicacao CAN, 2 fios
Alimentacao 12 VDC - 1 A (fonte nao inclusa)

Nova caixa plastica para instalacao

Vantagens

| Seguro e confiavel
. Controla ate 4 portas, portdes e cancelas
| Entrada para botao de abertura interna

| Entrada para sensor, que indica passagem, porta
aberta ou arrombamento

' Pode ser instalado em ambiente externo

CTW3004




Fixacao do receptor

Nice

B Tanto em ambiente interno como em externo, pode ser fixado
por parafusos

B Também pode ser usado no trilho DIN (junto com acessorios
de mercado, nao fornecidos com o produto)

Conectando a rede CAN

B Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalacao



RMF3004

Informacoes Téchicas

Receptor multifuncao para leitor biomeétrico, antena TAG UHF, leitor
de QR code, display de texto, controle remoto, leitor RFID e senha

Modo de funcionamento selecionavel

4 conexoes Wiegand para leitores RFID e senha

4 conexoes RS484 para leitor biométrico ou antena TAG UHF

2 conexoes RS 232 para leitor QR code ou display de texto
Receptor RF integrado para controle remoto

8 relés independentes (NS/NF) com tempo de retencao ajustavel
Entrada USB Host para atualizacao de firmware

Comunicacao CAN, 2 fios

Conexao com bornes de encaixe rapido

Alimentacao 12 VDC - 1 A (fonte nao inclusa)

Nova caixa plastica para instalagao

Vantagens

Seguro e confiavel

Envia alerta de carona e porta aberta/violada, por sensores
Controla até 4 portas, portoes e cancelas

Facil instalacdo de biometria ou antena (apenas 2 fios)

16 entradas digitais




Fixacao do receptor

Nice

B Pode ser fixado na parede ou em painéis,
por parafusos ou trilho DIN



Conectando a antena
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B Por meio de conector tipo borne

Conectando a rede CAN

B Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalacao



Entao conheca os acessorios

do sistema Nice Guarita!

Nice

Moddulo Botoeira 7 Teclas
Botoes resistentes,
com 2 saidas de relé

Moddulo Intertravamento
Sistema de clausura,
intertrava até 4 portoes

LN3000
Memoria para biometria,
dispensa leitor biometrico

Fonte No-Break
Entrada 90 ~264 V — 60 Hz
Saida12VDC -25A




LN104-C
Aceita dispositivos
EM e MF / anticlonagem

LNOO1-A
Aceita dispositivos EM /
teclado para senha

LN-106
Cadastra controle remotos,
cartoes e chaveiros via PC

Antena TAG UHF
Distancia de leitura até 9 m,
nao aceita TAG clonado

LN-5P
Aceita dispositivos EM,
com opcao de MF

LN-M5
Comunicacao TCP/IP, RS485,
USB e Wiegand



LN-P7
Display e teclado para senha

C2PRO
Aceita dispositivos EM,

comunicacao TCP/IP, Wi-Fi,
RS485 e USB

Se voce tiver alguma duvida,
é sO entrar em contato conosco:

niceforyou.com/br

Nice

niceforyou.com/br




