




O que é o
Nice Guarita?
É o sistema mais adotado para controle 
de acesso em condomínios no Brasil, 
compatível com os melhores softwares de 
portaria local e remota do mercado.





Módulo Guarita

Agora, conheça as 
características de cada 
componente do sistema





Como instalar 
e programar

Pode ser fixado na parede, com parafusos
Também pode ser instalado em trilho DIN
Ou mesmo com suporte de mesa (vendido separadamente)

Fixação do módulo



Conectando a rede CAN

Resistor fim de linha – rede CAN

Conexão tipo borne, que traz muito mais 
praticidade na instalação

Já está na placa (tanto do Módulo Guarita quanto
dos receptores)
É necessário apenas fechar o jumper do último
receptor ligado em cascata



Cartão de memória – SD Card

Entrando no modo
de programação

De simples utilização (16 Gb), armazena todas 
as informações de usuários e eventos

Feito por meio de uma senha
Cadastre senhas distintas para o menu básico
e o menu avançado
Você também pode deixar o acesso liberado



A inserção pode ser por software externo, por teclado 
externo ou diretamente pelo teclado do display touch screen 
– mais fácil e rápido

Display e navegação

Inserindo os dados

Display LCD touch screen, com navegação extremamente 
simples, feita na própria tela
Configurações mais fáceis, interativas e intuitivas



Após 60 segundos em atividade, a luz de fundo é 
reduzida para 25%
Mais economia de energia, automaticamente

Selecionando o idioma

Entrando na proteção de tela

Pode ser escolhido diretamente na tela de configuração
Idiomas disponíveis: português, inglês e espanhol



RTX3004



Como instalar 
e programar

Tanto em ambiente interno como em externo, pode ser fixado 
por parafusos
Também pode ser usado no trilho DIN (junto com acessórios 
de mercado, não fornecidos com o produto)

Fixação do receptor



Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalação

Conectando a antena

Conectando a rede CAN

Por meio de conector tipo borne



CTW3004



Como instalar 
e programar

Tanto em ambiente interno como em externo, pode ser fixado 
por parafusos
Também pode ser usado no trilho DIN (junto com acessórios 
de mercado, não fornecidos com o produto)

Fixação do receptor

Conectando a rede CAN

Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalação



RMF3004



Como instalar 
e programar

Pode ser fixado na parede ou em painéis,
por parafusos ou trilho DIN

Fixação do receptor



Por meio de conector tipo borne,
com mais praticidade na instalação

Conectando a rede CAN

Conectando a antena

Por meio de conector tipo borne



Quer complementar 
a sua instalação?

Então conheça os acessórios 
do sistema Nice Guarita!

Módulo Botoeira 7 Teclas
Botões resistentes,
com 2 saídas de relé

Módulo Intertravamento
Sistema de clausura,
intertrava até 4 portões

LN3000
Memória para biometria,
dispensa leitor biométrico

Fonte No-Break
Entrada 90 ~264 V – 60 Hz
Saída 12 VDC – 2,5 A



LN104-C
Aceita dispositivos
EM e MF / anticlonagem

LN001-A
Aceita dispositivos EM /
teclado para senha

LN-106
Cadastra controle remotos, 
cartões e chaveiros via PC

Antena TAG UHF
Distância de leitura até 9 m,
não aceita TAG clonado

LN-5P
Aceita dispositivos EM,
com opção de MF

LN-M5
Comunicação TCP/IP, RS485, 
USB e Wiegand



LN-P7
Display e teclado para senha

C2PRO
Aceita dispositivos EM, 
comunicação TCP/IP, Wi-Fi, 
RS485 e USB

Se você tiver alguma dúvida,
é só entrar em contato conosco:
niceforyou.com/br

Boa instalação!


