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PT - Instruções e avisos de segurança para insta-
lação, uso e termo de garantia.
Aviso: Siga todas as instruções de segurança e 
instalação corretamente para evitar ferimentos 
graves. A instalação deverá ser feita por um pro-
fissional, procure um distribuidor.

MANUAL COMPLETO
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01 - GENERALIDADES

Detectores externos PIR (movimento) e MW (microondas). O detector conta 
com um elemento interno com área de cobertura de 90º.

Vista exterior

Elemento MW

LED de indicação de detecção

Lente do elemento PIR

Vista interior

Elemento MW

LED’s indicadores

Ajuste de sensibilidade MW

Ajuste de sensibilidade PIRElemento PIR

Controle do LED

Tamper

Terminais de conexão

02 - INSTALAÇÃO DO SENSOR

Importante! Antes de instalar, leia cuidadosamente as seções “Operação” e 
“Seleção do local de montagem”.
1 - Instale o sensor de forma a aumentar a probabilidade de que invasores 
cruzem a área de detecção;

2 - O sensor deve ser instalado a uma altura de 1,8 a 2,4 metros;

Padrão de detecção - Vista lateral

Padrão de detecção - Vista superior

90°

10,5m

10,5m

0

1,8 a 2,4m

3 - Fixe o suporte metálico numa parede reta, firme e nivelada, deixando 10 
cm do topo e 10 cm de ambos os lados, para facilitar a instalação e manu-
tenção;

10cm 10cm

10cm
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4 - Para proteger uma janela lateral, coloque o sensor numa parede perpen-
dicular;

5 - Para abrir o sensor, solte o parafuso inferior;

6 - Para desencaixar o suporte metálico traseiro, solte o parafuso inferior 
interno;

7 - Para soltar o corpo do sensor do suporte metálico, puxe para frente e 
para cima;

8 - Fixe o suporte traseiro na parede usando parafusos de montagem ou 
fitas metálicas;

8

Suporte traseiro

9 - Deslize os fios internamente pela parte traseira;

10 - Depois de conectar os fios e antes de fixar o produto ao suporte monta-
do, fixe a esponja de vedação na abertura do fio pela parte traseira;

11 - Coloque o sensor no suporte de montagem de cima para baixo e em 
seguida aperte o parafuso na parte inferior;

Uso de fita metálica
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12 - Para selecionar o nível de imunidade relevante para animais de estima-
ção, use o filtro (fornecido montado) ou retire o filtro;

13 - Usando o suporte de montagem, instale o sensor conforme o desenho 
a seguir:

1,8 a 2,4m

Altura de instalação

03 - AJUSTE DE SENSIBILIDADE

A sensibilidade PIR é definida por um potenciômetro interno, que controla 
um parâmetro analógico invertido ao digital e define a sensibilidade por meio 
de um sinal adaptativo. O nível de sensibilidade afeta a imunidade a ruídos 
ambientais e a distância de detecção.

Ajuste de sensibilidade PIR

Além disso, é possível controlar a sensibilidade MW por meio de um jumper 
entre as opções “H” (alta) e “L” (baixa).

Seleção de sensibilidade MW

04 - OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO INSTALADOR

O instalador tem a opção de controlar o funcionamento dos LEDs usando 
o jumper de controle, entre as posições “ON” e “OFF”. O LED verde indica 
detecção PIR, o LED amarelo indica detecção MW e o LED vermelho indica 
alarme (lógica E de ambos MW e PIR).

LED’s indicadores

LED verde: Detecção PIR

LED vermelho: Indicação de alarme

LED amarelo: Detecção MW

Controle do LED

05 - FILTRO DE IMUNIDADE PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

O sensor tem um filtro opcional de imunidade para animais de estimação que 
pode ser montado dentro do produto.

Filtro de imunidade para animais de estimação e tampa

Filtro de
imunidade

para animais
de estimação

Filtro de imunidade para animais de estimação montado

06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de detecção PIR e MW

Entrada de energia 9,6 a 16VCC

Consumo de corrente Ativo: 24mA (± 5%)
Espera: 21mA (± 5%)

Compensação de 
temperatura Sim, compensação de temperatura dupla

Período de alarme 2s (± 0,5s)

Saídas de alarme

NF NA
Comum
Final de linha
28VCC 0,1A com 10 Ohms

Interruptor de violação

Dois interruptores
NF 28VCC 0,1A com 10 Ohms
Resistores de proteção em série
Abre quando a tampa ou base são retiradas

Período de aquecimento 60s (± 5s)

LED’s indicadores Todos os LED’s acendem em caso de alarme

Imunidade a RF 10 V/m mais 80% AM de 80 MHz a 2 GHz

Imunidade eletrostática Contato 6 KV, ar 8 KV

Imunidade transitória 1 KV

Temperatura operacional -10°C a +50°C

Dimensões 175mm x 70mm x 45mm

Peso                     210g

07 - TERMO DE GARANTIA

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia 
de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fa-
bricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses 
de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de 
compra do produto pelo consumidor final. 



Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à 
um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se cons-
tatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir 
a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalen-
tes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do 
prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóte-
ses a seguir:
a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomen-
dações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e ade-
quação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o 
produto, características de uso etc.
b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao 
produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil; 
c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido 
alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver 
sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela 
Nice Brasil;
d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, 
agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, ten-
são na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações 
excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromag-
nética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes 
da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como de-
correntes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou 
ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de utilização
f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apre-
sentem sinais de adulteração.
g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá 
encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de 
visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, 
as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, 
ficam sob a responsabilidade do Consumidor.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas 
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar 
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com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do compra-
dor. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a 
Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas 
e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

08 - SUPORTE AO CLIENTE

Nome do Comprador: __________________________________________
Assinatura do Comprador: _______________________________________
N° da Nota Fiscal: _____________________________________________
Data da Compra: ______________________________________________
Modelo: _____________________________________________________
Lote: ________________________________________________________
Distribuidor: __________________________________________________

De Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00
Telefone: +55 (11) 97594-3148 (WhatsApp)
E-mail: assistenciatecnica@niceforyou.com
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Assista no YouTube
/nicebrasil 

Siga no Instagram
@nicebrasiloficial

Acompanhe no Facebook
/nicegroupbrasil 

niceforyou.com/br

ISO 9001:2015


